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Basis: organisch brandbaar oplosmiddel

Viscositeit (EN 12092): ca. 10mPa.s

Dichtheid (EN ISO 2811-2): ca. 0,90 g/ml

Vlampunt: ca.-4 ºC

Verwerkingstemperatuur: minimaal ca. +5 ºC

Opslag- en transporttemperatuur: tot ca. +35 ºC

Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking

 

Technische gegevens:

Holonite Cleaner
Omschrijving: 
Holonite Cleaner is een reinigings- en ontvettingsmiddel speciaal ontwikkeld voor Holonite producten. 

Belangrijk:
Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een 
relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding 
negatief beïnvloeden. Bij gebruik als reiniger kan Holonite Cleaner lakken, verven en kunststoffen aantasten. Vooraf testen wordt 
daarom aanbevolen.

Verwerking:
Zie de verwerkingsvoorschriften op www.holonite.nl.

Versie: 2015-14-7, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te 
beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering 
van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.

www.holonite.nl ● tel: +31 (0)166 601 300


