Verwerkingsvoorschritt

PREMAX
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OPSLAG HOLONITE-PRODUCTEN

ALLE MANCHETTEN WORDEN GECOMPRIMEERD
VERWERKT (MET EEN TOLERANTIE VAN 2:1MM). HOU
DAAROM DE VERWERKINGSTUD NA HET OPENEN VAN
Manche gelk houden DE VERPAKKING IN DE GATEN!

met begin van de radius I

Dagkanten gelikl

1,5 mm overstek

%ﬂoum kozijn

Manchet

Holonite PREMAX-dorpel

Holonite pluggen dopen in
PVAC-lijm, overeenstemmend
met de BRL 2339

ALTERNATIEF:
BEVESTIGEN MET LAMELLEN-PLUG

Houten stijl Houten onderdorpel (zijlicht)
Holonite Premax Holonite Zijlichtdorpel
Overlap (zowel horizontle dls verfikale)
manchetten 15mm
Manchet
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Holonite pluggen dopen in
' PVAC-ijm, overeenstemmend \’ Indien nodig inkrozen
met de BRL 2339
Ziichimonchet

Koppelmanchet ALLE MANCHETTEN WORDEN GECOMPRIMEERD
VERWERKT (MET EEN TOLERANTIE VAN 2:+1MM). HOU Vertikale en bovenste horizontale spouwlat in de sponning plaatsen. Indien nodig ter
DAAROM DE VERWERKINGSTUD NA HET OPENEN plaatse van Holonite spouwlat inkrozen.
VAN DE VERPAKKING IN DE GATEN!

Onderste spouwlat afdoende verlijmen tegen Holonite Premax onderdorpel
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Verwerkingsvoorschritt

HEFSCHUIFPUI

ER ZIIN 2 MOGELUKHEDEN VOOR DE PLAATSING VAN HET VASTE DEEL:
1) HET VASTE DEEL VOORZIEN VAN EEN MODUULSPONNING, OPNEMEN IN DE OPSLUITBANK EN DE HOLONITE DORPEL DAAR IN
EEN KEER TEGENAAN MONTEREN.

2) HET VASTE DEEL WORDT GEPLAATST NA HET MONTEREN VAN DE HOLONITE DORPEL. HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE
VASTE DEUR WORDT UITGEVOERD MET EEN HOEKSPONNING L.P.Y. EEN MODUULSPONNING.

ALLE MANCHETTEN WORDEN GECOMPRIMEERD YERWERKT
(MET EEN TOLERANTIE VAN 2+1MM). HOU DAAROM DE
MANCHET OP OPSTAND (VASTDEURGEDEELTE) VERWERKINGSTIJD NA HET OPENEN VAN DE VERPAKKING

IN DE GATEN!
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Manchet geljk houden
met begin van de radius

Holonite pluggen dopen in
PVAC-lijm, overeenstemmend

\ met de BRL 2339
1. -

Houten koziin

Dagkanten geliik!

©w

Manchet

Holonite PREMAX-hefschuifpuidorpel

MANCHET T.B.Y. AFDICHTING

RUBBEREN AFDICHTINGSBLOK

HOLONITE DORPEL T.B.Y. SCHUIVEND DEEL HOLONITE DORPEL T.B.V. VAST DEEL
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Kozijnbeugels, maximaal h.o.h. afstand
400mm ten behoeve van optimale
ondersteuning
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Bevestiging fussen beugels en Holonite
onderdorpel met behulp van een kitrl
(Holoniteliim .., per beugel
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