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OPSLAG HOLONITE-PRODUCTEN

Kunststof blokje inbrengen
1 en in stijl vastzetten

kunststof kozijn
%

Dagkanten +
| 1= binnenzijde gelijk!

Holonite KUMAX-dorpel 1A. Kunststof blokje vastzetten Verbinden met
in stijl met schroef zelftappende schroeven

Kozijnbeugels altijd onder
de kozijnstijlen toepassen.

Kozijnbeugels, maximaal h.o.h.
afstand 400mm ten behoeve

van optimale ondersteuning. - .
P 9 Bevestiging tussen beugels en Holonite

onderdorpel met behulp van een kitril
(Holonite B&S o.g.), per beugel.

Scan de QR code met uw mobiele telefoon voor toegang fot het
verwerkingsvoorschrift op onze website.

Het scherm moet helder en zonder reflecties zijn voor juist scannen.
“\ holonite”

www.holonite.nl e tel: +31 (0)166 601 300




Verwerkingsvoorschrift

Kumax met manchet
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OPSLAG HOLONITE-PRODUCTEN

Kunststof blokje inbrengen
en in stijl vastzetten

1
\\\
=~
h ﬁ:J 7
ACN

1A. Kunststof blokje vastzetten Verbinden met
in stijl met schroef zelftappende schroeven

kunststof kozijn

Dagkanten +

7__"_ binnenzijde gelijk!

Manchet

Holonite KUMAX-dorpel

Kozijnbeugels altijd onder
de kozijnstijlen toepassen.

Kozijnbeugels, maximaal h.o.h.
afstand 400mm ten behoeve

van optimale ondersteuning. L. .
P 9 Bevestiging tussen beugels en Holonite

onderdorpel met behulp van een kitril
(Holonite B&S o.g.), per beugel.

Scan de QR code met uw mobiele telefoon voor toegang tot het
verwerkingsvoorschrift op onze website.

Het scherm moet helder en zonder reflecties zijn voor juist scannen.

“\ holonite®

www.holonite.nl e tel: +31 (0)166 601 300




