





Trimax laagreliéfdorpels
BU 72

Type Type neut Mcxi:jngte Br(;e]c;te Var. neut (B1 x N) | Tussenneut S(E;n:g)g
BU 72 Variabel 6000 114 114 x90 114 x67/90 72x17
BU 72 Variabel 6000 114 114 x 90 114 x67/90 72x25

B3 voorsponning is 18x6mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Type Type neut qui{Tng'e Br(:e]r;te Tussenneut S(g;n:us'n)g
LBI 57 Variabel 6000 114 114 x 67/90 57 x 17
LBl 57 Variabel 6000 114 114 x 67/90 72x17
DBI 57 Aanslagsfrip 1000

B3 voorsponning is 18x6mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters

L\ holonite®
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Trimax laagreliéfdorpels
Hefschuifpui 114

|

B1

schuivend deel

vast deel

lengte/ max. | Breedfe Var. neut
Type lengfe (1 1) S B2 xN)
Hefschuipui 114 6000 139 Variabel, vast gedeelte 114 x 90

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Trimax laagreliéfdorpels
Hefschuifpui 139

Lengte/ max. Breedte Var. neut
Type lengte (L) B1) See B2 x N)
Hefschuipui 139 6000 139 Variabel 139 x 90

Alle maatvoeringen zijn in millimeters

B1

schuivend deel

B1

vast deel
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Trimax laagreliéfdorpels
Bl 52

Type Type neut Mcx.(ﬂ;engre Br(:eﬂte Tussenneut S(g;n:lg)g
LBl 52 Variabel 6000 114 114 x 67/90 52x 17
LBl 52 Variabel 6000 114 114 x 67/90 51 x25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Type Type neut Max.(l!;angte Br(;e]c;te Tussenneut S@;":'g)g
Bl 57 Variabel 6000 114 114 x 67/90 57 x 17
Bl 57 Variabel 6000 114 114 x 67/90 57 x 25

B3 voorsponning 9x8mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters

"\ holonite®
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Trimax

LBl 72

Type Type neut Mcx.(ﬂ;engre Br(:eﬂte Tussenneut S(g;n:lg)g
Bl 72 Variabel 6000 114 114 x 67/90 72x17
LBl 72 Variabel 6000 114 114 x 67/90 72 x25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Trimax laagreliétdorpels
Silent Base 51

-
V3
.
Type Type neut Max.(l!)engte Br(;e]c;te Tussenneut S(g;n:us'n)g
SBSTE Variabel 6000 114 114 x 90 51 x17
SBSTE Variabel 6000 114 114 x 90 51 x25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Trimax laagreliéfdorpels
Zijlichtdorpel

114

Tyoe Max. lengte Breedte Hoogte
® 0 1) (H1)
Zijlichtdorpel 6000 114 82

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Trimax Hybride

LBl 52 & BU 72

Type Type neut Mcx.(l!;engte Br(:e]d)te Tussenneut S(g;n:us'n)g
LBI 52 Variabel 6000 114/76 114 x 67/90 52x17
Max. lengt Breedt S| i
Type Type neut ox (L)eng © r(%e” © Tussenneut (ggn:lg)g
BU 72 Variabel 6000 114/76 114 x67/90 72x17

Alle maatvoeringen zijn in millimeters
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Onderhoudsadvies

Holonite producten, waaronder de dorpels, zijn onderhoudsarm maar het komt de uitstraling van de

producten ten goede om ze periodiek te reinigen. Lees vooraf altijd ons onderhoudsadvies.

Periodiek onderhoud voor

Holonite dorpelsystemen Hardnekkig vuil verwijderen

Holonite dorpels kunnen dankzij de gladde toplaag Voor het verwijderen van zeer hardnekkig vuil
eenvoudig worden schoongemaakt met water en een spons zoals graffiti, vert, inkt, olie en oxidaties kunnen de

of borstel. Vuil wordt op deze manier snel verwijderd. Bij reinigingsproducten Urbansolve en Urbanpolish een
lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een uitkomst bieden. Neem contact met ons op via
natuurlijke zeep of een citroenvrij afwasmiddel. Spoel na info@holonite.nl voor het verkrijgen van deze

het schoonmaken de producten altijd met voldoende water producten. Of kijk voor het gehele onderhoudsadvies
af. Met Vinylreiniger kan een beschermende laag worden op www.holonite.nl.

aangebracht. Holonite producten kunnen daarnaast
beschermd worden door ze in kleurloze was te zeften
(bijvoorbeeld boenwas). Daarnaast kunnen onze dorpels
(buiten toepassing) ook in de was gezet worden met

neutrale kleurloze autowas verrijkt met teflon.
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Gevel- en afbouwelementen

Naast onze verschillende type laagreliéfdorpels produceert Holonite ook diverse gevel- en afbouwelementen.

Het op maat creéren van eigentijdse gevel- en afbouwelementen

Holonite bedient met haar gevel- en afbouwproducten de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Dit met standaard en op
maat gemaakte producten, van architect tot aannemer en van woningbouwcodperatie tot indirect de particulier via
een selectie bouwmaterialenhandelaren binnen Nederland en Belgié.

Door de jarenlange ervaring als producent van standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen hebben
wij binnen Holonite de nodige kennis opgebouwd om v, indien gewenst, te voorzien van een passend advies omtrent
uw project. Wij denken dan ook graag met u mee. Keer op keer verleggen wij onze grenzen en verfijnen onze
expertise door het op maat creéren van eigentijdse gevelelementen en daarmee voorzien we elk gebouw, in samen-
werking met onze doelgroepen, van een eigen identiteit. Meer informatie over ons assortiment gevel en afbouw-
producten is te vinden op onze website: https://www.holonite.nl/producten/gevel-en-atbouw/

of download nu onze brochure op onze website onder documentatie.
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Kleuren & texturen
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Basiskleuren Natura Textuur
112141516 711120231137 14 [ 15 [16[21[25] 8 |10[12]13[22]|24
Premax ® standaard o o | o |0 | 0|0 | o o | o ° ° ° ° ° o | o | o
Premax ® variabel o o | o |0 | 0|0 | o o | o ° ° ° o | o o | o | o | 0| o | o
Trimax ® dorpels °
Basiskleuren
Wit (1) Granbianco (2) Grannero (4) Aardebruin (5) Lichtgrijs (6)
Antraciet (7) Zandgeel (11) Donkergrijs (20) Bruingrijs (23) Antraciet (137)*
Natura
Natura roodbruin (14) Natura zwart (15) Natura zandgeel (16) Natura donkergrijs (21)  Natura bruingrijs (25)
Textuur
Tarente (8) Terra (10) Sabbia (12) Savona (13) Misto (22)
Marrone (24) *De kleur Antraciet (137) is exclusief voor Trimax dorpels
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Ambachtsweg 9
4691 SB Tholen
Postbus 39

4690 AA Tholen

info@holonite.nl
+31 (0)166 601 300
www.holonite.nl




