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Omschrijving:
De Holonite Trimax dorpel is een speciaal ontworpen vezel versterkt profiel met unieke producteigenschappen ten opzichte van 
andere materialen: 
•	 Laag gewicht dankzij een hol profiel. 
•	 Goede elektrische en thermische isolerende eigenschappen.
•	 Chemisch, corrosie en UV bestendig. 
•	 Goed schilderbaar.
•	 Waterdicht.
•	 Onderhoudsarm.
•	 Vorstbestendig.
•	 Niet breukgevoelig.
•	 Lange levensduur.
•	 Goede slijtvastheid.
•	 Snel verwerkbaar.

Productblad 
Holonite Trimax dorpels

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te 
beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering 
van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.

Versie: 20-05-2025, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Materiaal eigenschappen:
Soort:				    Beproeving volgens:	 Resultaat:
Druksterkte			   ISO 604		  100-250 MPa
Treksterkte			   ISO 527		  300-450 MPa
Warmtegeleidingscoëfficiënt	 ISO 10077-2		  0.4 	   W/m2K
Soortelijk gewicht		  ISO 1183		  1.85	   g/cm3

Profiel gewicht						      2.9-3.0	   Kg/m
E-modulus			   ISO 178		  10-25	   GPa
Aanbevolen T-limiet					     100-120  oC
Waterabsorptie			   ISO 62			   < 5 	   Gew.-%

Verwerking 
De verwerkingsadviezen van de verschillende productgroepen zijn terug te vinden op onze site.

Onderhoud
Regelmatig schoonmaken met ruim water en milde reinigingsmiddelen. 

Veiligheid
Gebruik bij de verwerking geëigende Persoonlijke Beschermings Middelen.
De productbladen van de verschillende verwerkingsmiddelen zijn terug te vinden op onze site. 


